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监 控
◇机房温度湿度监控
◇机房配电（电压、电流、功率、停复电）监控
◇机房火灾烟雾监控
◇机房UPS（电池电流、输出电压）监控
◇机房漏水监控
◇机房入侵监控
◇机房图像监控
报 警
◇远程监控中心电脑接警
◇手机短信接警
◇手机APP接警

◇电话拨号提醒
◇现场声光报警
控 制

◇空调自启及远程遥控
◇联动控制自动灭火装置
◇远程控制电脑开启或关机
复杂的设置、安装、调试我们已经完成

交给您的是智能、傻瓜型的全新概念的系统
第1章、 需求分析
一、方案实施的必要性
1、机房超温超湿的危害
     一般情况下，计算机工作的温度在10～35℃之间。如果环境温度过高，计算机又长时间工作，热量难以散发，计算机将出现运行错误、死机等现象，甚至会烧毁芯片，同时也会直接影响计算机的使用寿命。据统计，温度每升高10℃，计算机的可靠性就下降10%。如果不能及时处理，将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。
    UPS储能蓄电池对温度要求较高，标准使用温度为25℃，平时不能超过+15℃～+30℃。温度太低，会使储电池容量下降，温度每下降1℃，其容量下降1％。其放电容量会随温度升高而增加，但寿命降低。如果在高温下长期使用，温度每高10℃，电池寿命约降低一半。
    计算机工作环境的相对湿度在30%～70%之间为宜。如果湿度过高，会影响CPU、显卡等配件的性能发挥，同时会使电子元件表面吸附一层水膜；如果过分潮湿，会使机器表面结露，引起机器内元件、触点及引线锈蚀，造成断路或短路。如：南方天气较为潮湿，最好每天将计算机通电一段时间。湿度过低时,则会造成静电过高。而静电被称为“电子元件的杀手”。根据在美国曾经做过的统计，在电子元件的故障里最大的危害就是来自静电，这一比例高达47%。从这个角度考虑，如何保持机房内的湿度处于固定的范围之内，也是延长电子元器件使用寿命的一个关键点。静电大量积聚将会导致磁盘读写错误，并可能烧毁半导体器件。
2、烟雾监控的必要性
机房设备造价比较高，一旦起火会造成严重的经济损失。明火的时候，温度会急速升高，如果机房装有温度检测模块可以有效的报警。但是暗火时，不能通过温度及时报告火情。只有监控机房的烟雾才能及时发现并处理，防微杜渐，减少损失。
3、市电配电监控的必要性
 机房一般的设备都是通过市电供电，重要的设备多通过UPS供电。如果市电断电的话，长时间不处理，空调不能正常运转，造成室内温度升高，影响设备的使用寿命以及给机房带来安全隐患。
    市电的一个常见现象：三相电压不平衡，指各相之间相电压不相等或线电压不相等，与用户负荷特性、电力系统的规划、负荷分配有关。相关标准规定：不平衡度允许值为2%，短时间不得超过4%。
    三相负载不平衡的危害：
    (1)对变压器：造成变压器的损耗增大，甚至烧毁。(变压器运行规程规定：中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%)。
(2)对用电设备：将导致高达数倍电流不平衡的发生，效率下降，能耗增加，并导致用电设备使用寿命缩短，增加设备维护的成本。
(3)对线损：加大线路损耗。
4、UPS监控的必要性
中心机房用电需要保持不间断性。许多设备不能突然间断电,在设备突然断电的情况下,造成系统瘫痪,硬件损坏的事情时有发生。所以众多机房纷纷采用Uninterruptible Power System(UPS,不间断电源),拥有UPS可以使用电设备在市电发生异常情况下免于遭受突然断电的危险,并全面改善用电质量,设备的用电安全得到极大的保证,但是UPS电量有限,若停电超过一定时间而用户没有及时处理,设备同样会突然断电;使用寿命到期,同样存在故障隐患。 所以监控UPS是非常必要的,它可以配合管理人员更好的管理和维护UPS设备,掌握设备的容量，及时将UPS电池电量情况通知给管理人员,同时需要监控软件有报警的功能,将断电、电量过低、UPS温度过高等异常情况通知给管理人员,使UPS的作用发挥到最大,将安全隐患降到最低。
5、空调自动控制的必要性
机房的特点之一就是设备密集，发热量大。因此，空调对控制机房的温湿度起着决定性作用。当机房温度超过25℃后，一些计算机、网络设备就会发出报警。机房空调停止运行2h左右，机房温度就会从20℃升到30℃以上，此时计算机设备运行可靠性大为降低。根据环境温度对空调实施自动控制和停电后再次来电时自启，保证机房温湿度的稳定、可靠。

6、漏水监控的必要性
泄漏的隐患确实存在，泄漏的发生因种种原因不能及时发现而造成难以想象的损失。在机房的设计施工中对预防泄漏已经考虑很多，但这并不能保证泄漏不会发生， 因此，及时发现泄漏就显得更加重要。特别是对于机房，由于铺设防静电地板，泄漏发生后不造成事故很难发现。因为看不见，很小的泄漏也极有可能造成大事故， 这样的事故并不罕见。 
7、机房非法侵入监控（拍照）的必要性
机房设备盗窃案频频发生，盗窃发生无法报警、监控、记录，导致犯罪分子逍遥法外。在无人值守时出了问题无法及时发现，安保部门对此要负很多额外的责任。针对特定的机房，需安装人体红外探测器和抓拍摄像机对现场进行监控。
二、用户实际情况分析
机房面积：10-200平米
一般配备设备：
1、 电源：UPS不间断电源；
2、 网络机柜若干，设备：路由器、交换机，服务器等核心计算机设备；
3、 维护模式：由若干名专（兼）职的维护人员，机房不具备24小时值班（部分地方用保安巡逻方式）；
4、 空调，保证室内温度环境要求。
三、方案设计思路
方案设计思路
1.机房设备一般由机房管理员维护，其它如值班、保安等对设备不熟悉，处于安全考虑，也不能随便进入。只要机房管理员不在就成了无人职守机房。如果此时空调停机，或设备发热量过大，如果不能及时被发现处理，均可能造成机房设备过热，损毁设备甚至引起火灾的严重后果。
2.目前大多数监控系统都采用“通用工控机＋A/D数据采集卡＋传感器”的积木模式，费用较高，安装维护调试不方便，且由于外接设备多，导致故障发生点多。这类系统硬件具有体积大，不便于携行；插卡式结构，接触易松动、不紧固；同时，这类系统是以用户单位的局域网作为通信通道，如果加以短信报警，因需接入用户局域网进行数据交换，难免使用户存在保密问题的担心；并且软件上需要单独配电脑做服务器，对操作系统有很强依赖性，抗病毒性差，维护复杂。
3. 单纯的GSM机房环境监控缺点是人机界面不友好直观，数据不能在电脑上显示，在多条数据显示中，短信要接收很多条。
4.机房影响设备安全的环境因素“温度”，“湿度”，动力环境“配电”“UPS”“空调”。
基于以上思想：我们设计了机架式机房环境监控短信/网络报警管理系统
1、 机房温度湿度监控
2、 机房防火烟雾监控
3、 机房空调控制
4、 机房配电监控
5、 机房UPS监控
6、 机房漏水监控
7、 机房非法侵入监控
第2章、 方案介绍
一、方案概述
机架式机房环境监控短信/网络报警管理系统是一款新一代智能化、多功能机房环境监控报警系统，它利用了中国移动通信网络作为机房←→监控中心之间报警数据交换平台，采用了短信 + 无线网络报警管理模式，适用于各类机房的综合环境实现集中监控、统一报警，包括对机房动力系统（包括主要配电系统、UPS电源设备监控等）、环境系统（温度、湿度、机房普通空调等）以及安全系统（火灾、漏水、入侵防盗等），具有完善的监控、报警和控制功能，更为重要的是可以融合机房的管理措施，对发生的各种事件都能以现场声光报警、无线网络报警、短信报警方式提示值班人员进行操作。实现了机房设备的统一监控，非常智能化实时网络报警、短信报警，实时事件记录；减轻机房维护人员负担，有效提高系统的可靠性，清理事件关系，实现机房可靠的科学管理。同时能对分布在不同地点机房实现远程监测、集中管理。使用本系统能显著提高机房设备运行的安全性。

由于利用了中国移动通信网络作为机房←→监控中心、机房←→网管人员之间报警数据交换平台，因此整个系统无需布线，只要有手机信号的地方，均可以实现联网报警，这将免除施工成本，减少系统故障点，将日后维护成本降至最低。
二、方案实现功能
1、机房温度湿度监控
实现的功能：
1.1温湿度报警上下限可调，机房超温、超湿自动远程电脑报警、短信报警、手机APP软件报警和现场声光报警。
1.2可以通过监控中心软件远程查询机房温度或湿度。
2、机房烟雾监控：
实现的功能：
机房烟雾浓度过高自动远程电脑报警、短信报警、手机APP软件报警和现场声光报警。
3、空调监控
实现的功能：
3.1可以通过手机短信、监控中心（无线网络）远程查询空调当前的工作状态。

3.2只要是带遥控器的空调，不论品牌，均可以通过手机短信、监控中心（无线网络）控制空调开关机、工作模式、温度等。
3.3一旦空调出现故障，温度超限后，立即自动远程电脑报警、短信报警、手机APP软件报警和现场声光报警。
4、机房配电监控
实现的功能：
4.1三相电缺相时，自动远程电脑报警、短信报警、手机APP软件报警和现场声光报警。

4.2市电断电、复电时都可以自动远程电脑报警、短信报警、手机APP软件报警和现场声光报警。
5、机房UPS监控
实现的功能：
5.1无论什么品牌的UPS，均可以对UPS电池电量实时监测，低于设定电量时自动远程电脑报警、短信报警、手机APP软件报警和现场声光报警。
5.2  UPS逆变输出断电、恢复供电时自动远程电脑报警、短信报警、手机APP软件报警和现场声光报警。
6、机房漏水检测
实现的功能：
机房漏水时自动远程电脑报警、短信报警、手机APP软件报警和现场声光报警。
7、机房非法侵入报警（联动拍照）
实现的功能：
机房有人进入时自动远程电脑报警、短信报警、手机APP软件报警、联动抓拍现场照片和现场声光报警。
8、系统配置
实现的功能：
用户不仅可以通过监控中心实时查看所有监控项目的实时数据，历史数据，系统日志，报警数据，还可以对常用的模拟量，开关量等内容进行设置，软件分级权限，短信报警，网络报警，联动控制进行管理。

三、系统特点
1、无需安装、无需布线、无需调试，插卡即用

1.1本报警系统采用了AIO（全内置） 设计，主机内置了温度、湿度、市电停电、复电、三相电缺相、UPS电池电量传感器及外接传感器的处理模块，同时内置了GPRS无线上网模块、SMS短信模块、MMS彩信拍照模块、空调遥控模块、无线传感器FR接收模块。
1.2 I/O智能接口，即插即用：4路有线温湿度探头输入接口、2路有线探头输入接口、3路UPS电池电量输入接口、1路动力电缺相检测输入接口、1路外接LED显示屏输出接口、5路遥控开关输出接口、232接口、空调遥控输出接口、摄像机输入接口。
1.3本系统出厂时，已按用户要求配置进行了调试、设置，用户拿到手，只要发几条短信注册接警电话号码就可以正常使用，本系统无需布线，无需增加其它设备，插卡即用，无需安装，无需调试。
2、多种报警模式

系统报警方式：远程电脑报警（报警主机无线上网）、短信报警、现场报警、电话拨号报警、彩信拍照、智能手机APP报警。

3、高稳定性长期运行

众所周知，外接设备越多，故障存在点就越多，且安装、调试、维护的难度也越大。本系统采用了高度集成化设计，这就大大地减少了故障点的存在，同时系统内有着多个看门狗电路设计，遇到移动信号不好、系统内部错误、受到外接干扰等，运行出现异常时，系统会自动重启，同时系统有每天定时强制复位功能，足以保证系统长期稳定地工作。

4、造价低廉

本系统与传统的“通用工控机＋A/D数据采集卡＋传感器”模式和其他嵌入式WEB、短信报警系统相比较，由于采用了多传感器处理模块和传感器内置的设计，使得本系统的最大成本就是报警主机，外接传感器只需数十元至百元即可，而非其他系统所需传感器全部另配，且价格较高。此外，系统采用C/S架构，只有在收发信息时才产生流量费用，使用运营商的30M/5元/月的GPRS流量套餐便可收发100万条报警、控制信息。
四、系统构建
1、系统拓扑图
[image: image2.jpg]QLT-68B & QUT-68BE  eve e e QLT-68B &

g
1
1
1
1
1
\

#ﬂ%ﬁﬁmiﬂﬂ!ﬁﬁ?ﬁﬂiﬂ‘lﬂ




2、系统组成图

[image: image3.jpg]CHEONS)

HERE RERE R3ETH IMBGE

She
i) 0]

=k

Fn’nl
=
[

) P | &

LD [«'A»)’ [@’ {[8]’ [C’ [\R‘)\’ DAERRRE

EEMERE EERE BEEE KRSRE SAERE

%S ® (1] [

BRE/EERE IWET ZFRR  REFH

NERERREENRERLER

-h’





3、监控中心

报警主机内置了一个固定IP地址，通过GPRS无线通信（不使用有线网络，无距离限制）登陆云服务器，将报警信息、动态参数、现场照片等通过云服务器上传到客户端的网络监控中心，用户无需自建本地管理服务器。
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系统采用无线网络C/S架构监控中心，实现了远程无线监控。监控中心安装客户端软件，用户通过密码登陆服务器后，可以实时接收所有报警系统上传的温湿度、停复电、烟雾、漏水等报警信息和报警现场照片，并保存于本地电脑上，同时监控中心可以远程对机房相关设备（如空调、服务器、新风机等）进行控制。监控中心支持接警数据查询，Excel表格输出。

1. 数据管理

实时数据：网络监控中心可通过QLT-68B型机房环境监控报警系统非常实时远程查询机房内各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数等信息；网络监控中心可在任意时间根据现场实际需求向现场各监控对象发送采集各种实时开关量数据的指令，收集各监控对象的各种实时数据，并可以输出Excel表格，以供操作人员分析所监控的对象的实时数据变化之用。所有数据均以直观的集中型的单页表格形式显示在网络监控中心上。 

历史数据：网络监控中心将所有监控数据存储在本地硬盘上，提供给操作人员随时作各个监测项目的历史资料查询，可查询任一天、任一时的历史数据，将查询结果以列表方式显示或打印，以供分析之用。网络监控中心可保存历史数据的时间是没有期限的（视硬盘大小而定）。

2. 安全管理

操作权限：网络监控中心根据不同的操作者划分了多级操作权限，最低级操作权限只能查看监控数据；具有控制权限的操作者可以进行对监控对象发送控制指令，例如：设置QLT-68B型机房环境监控报警系统的工作状态；开或关新风机、抽/加湿机、拍照等；具有系统修改权限的操作者可以对报警系统所有控件进行报警内容、参数的修改；最高级的操作权限可以对用户授权，可以修改报警系统的所有参数；网络监控中心具有非常完善的权限分级管理功能，亦可根据用户实际需求，可对操作者划分不同的操作权限，亦可跨越权限等级划分操作权限，不同的用户只能在自己的操作权限内进行系统的操作。

事件日志：网络监控中心会自动记录每一条报警的详细信息，信息包括报警事件的内容、时间、报警值、报警级别、设备位置地图等，网络监控中心将报警事件日志作为非常重要的历史数据储存在硬盘中，以便进行查询、打印，任何操作权限的人不能对其进行任何修改。

3. 报表管理

网络监控中心将所保存的历史数据、报警图片、报警事件日志生成各种报表进行管理，可针对不同的监控对象形成独立的报表，亦可对所有的监控对象生成整体的统计报表，包括生成历史数据统计报表、报警统计报表、操作统计报表并具有打印功能。
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第3章、 方案主要设备介绍
一、机房环境监控报警系统主机报警项目
QLT-68B型机房环境监控报警系统，对通信、信息机房场地的综合环境实现集中监控、统一报警，包括对机房动力系统（包括主要配电设备、UPS电源监控等）、环境系统（温度、湿度、机房普通空调等）以及安全系统（火灾、漏水、入侵等）具有完善的监控、报警和控制功能，更为重要的是可以融合机房的管理措施，对发生的各种事件都能以现场声光报警、无线网络电脑报警、短信报警方式提示值班人员进行操作。实现了机房设备的统一监控，非常智能化实时网络报警、短信报警，实时事件记录；减轻机房维护人员负担，有效提高系统的可靠性，清理事件关系，实现机房可靠的科学管理。[image: image11.jpg]



1、 温度报警

主机内置一个温度传感器，可以外接4个有线温湿度一体传感器（线长10米），可以通过远程监控中心、手机短信设置温度上下限值，超限时报警。

2、 湿度报警
主机内置一个湿度传感器，可以外接4个有线温湿度一体传感器（线长10米）。可以通过远程监控中心、手机短信设置温度上下限值，超限时立即报警。
3、 停电报警
采用交直流隔离技术，通过系统自身交流电供电实时监测市电供电情况，当停电时，市电停电检测模块向报警主机发送停电信号，并通过主机内置的无线上网模块、短信模块向设定的远程监控中心、手机发送报警短消息。
4、 复电告警
市电恢复供电后，市电复电检测模块向报警主机发送停电信号，并通过主机内置的无线上网模块、短信模块向设定的远程监控中心、手机发送报警短消息。
5、 UPS蓄电池电量报警
直接接入UPS内部蓄电池组正、负极，实时在线检测电池组电量，最高检测电压为500V（二路）和5000V（一路），同时检测三组UPS电池电压。可以设定电池电量的上下限，超限时立即报警。
6、 动力电（三相四线）缺相报警
采用光电耦合隔离采样技术，对三相四线进行实时检测，三相交流电中的任何一路相线停电时，都会立即报警；也可作为三相110V或单相220V市电实时在线检测。
7、 开关量报警输入
预留四路有线无源开关量输入接口，其中一路是24小时防区，用于有线紧急按钮；同时还预留了二路由系统提供电源的开关量输入接口，其中也有一路24小时强制防区。这六路开关量报警信息均可由用户通过手机短信或电脑软件进行设置。
8、 开关量输出
内置五路继电器（10A/路）由系统内部温湿度、UPS电池电量超限报警时联动控制外接设备（如：新风机、抽（加）湿机等），也可以通过网络监控中心、接警手机短信远程控制。控制输出状态由电脑软件设置为开关型或延时型，即一直保持工作状态或延时后自动关闭。支持定时控制和循环定时控制。
9、 实时数据

本系统向网络监控中心可以定时回传温湿度、UPS电池电量等模拟量信息，间隔时间从10秒到65536秒可以由用户自定义。

10、 定时巡检
可以定义每天数次定时将机房温度、湿度、UPS电池电压等动态信息发送到监控中心或预设的接警手机，同时，此功能也可以检测报警系统是否正常运行、系统里的手机卡是否有费用。
11、 空调远程遥控、来电自启
可以学习48次空调遥控器按键发出的红外线编码，每次学习的红外线编码都可以定义一条控制指令，通过手机短信或监控中心发送这条控制指令，就能把对应学习记忆好的空调遥控器按键编码发给空调，遥控多台不同品牌的空调或同时遥控多台同品牌空调。
普通空调基于节能考虑，一般不具备来电自启功能，即市电停电后，空调停机，来电后，空调不能自行启动，需要人工干预才能开机。对于无人值守的机房，普通空调的这一特性如果得不到有效的更正，将危及到机房内设备的正常运行，致使机房在急需降温的时候不能在来电后及时启动空调，这给维护人员带来许多额外的工作量。本系统的空调来电自启功能就能规避此类的风险。本系统的空调来电自启功能并不是来电就启动空调的简单操作，而是通过检测机房的温度，可以有选择地启动空调的三种工作模式（制冷、制热、关机），避免机房环境温度的过热或过冷，同时在机房温度合适时自动关闭空调降低电能耗。当温度超过危险值，立即向监控中心（远程电脑）和多个维护人员的手机发送报警信息。

12、 无线报警接收
系统集成了无线报警接收模块，采用315MHz固定码模式，可以接收12路无线传感器的开关量报警信号（如：无线烟雾探测器、无线水浸探测器、无线人体红外探测器等），然后由主机以给监控中心、预设手机发送报警信息、
13、 后备可充电锂电池
内置7.4V/ 850mA 可充电锂电池，在市电停电后，可以保证报警主机正常工作2～4小时，报警主机内部有恒流恒压智能充电电路，可长期保持对锂电池的涓充状态。
14、 六组LED显示
同时显示多路温度、湿度、UPS电池电压等动态参数。用户可以根据需要通过内部拨码开关选择显示其它参数。

二、机房环境监控报警系统主机报警方式
1、 网络监控中心报警

系统内置了一个固定IP地址，通过GPRS无线通信（不使用有线网络，无距离限制）登陆服务器，将报警信息、动态参数、现场照片等上传到客户端的网络监控中心。

2、 短信报警
通过手机短信授权或电脑设置，可以设定五部接警手机。当温湿度、UPS电量等模拟量超过预定限值后，会立即向接警手机发送报警短信；当机房停电、来电、烟雾、漏水等，报警系统会立即向接警手机发送报警短信。
3、 彩信拍照
通过串口外接一个30W像素的CDD摄像头，在发生报警时能把现场图像通过彩信MMS的方式发到监控中心、接警手机和电子邮箱里，便于确定警情和取证，彻底解决误报的困扰。监控中心可以申请主动拍照并以存档。
4、 电话拨号提醒
通过手机短信或电脑可以设置：系统所配开关量型传感器被触发后，除了向接警手机发送短信外，还可以拨打接警手机，接通后可以监听现场声讯。
5、 现场声光报警
通过设置软件可以设定报警发送短信（拨号）的同时，激活警号（警铃），警号接口为标准有源控制输出，用户可以根据自己需要另接其它报警喇叭。
三、外接探测器
外接探测器分为模拟量探测器（如温湿度传感器）和开关量探测器（如烟雾探测器、水浸探测器、入侵探测器），长期实践证明：模拟量传感器采用RVVP有线方式，误报率几乎为零，这是因为模拟量是动态数据，如果用无线方式传输（多采用2.4G作为传输频率），很容易被机房里的其他无线设备（如无线路由等）干扰，极易导致误报；而开关量探测器被触发后是以开关（通断）形式提供报警信号的，如果用有线方式，此时的连线就相当于外来干扰信号的感应接收线，当探测器周围有强电场出现时，极有可能将感应电通过连线传给系统主机，产生误报，如果用无线方式（315MHz、433MHz）只有在比对探测器的编码后，系统主机才会执行报警，因此不会产生误报。

综上所述，模拟量探测器应该选用有线的，而开关量探测器应该选用无线的。
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1、温湿度探测器
温度、湿度一体化设计，小巧美观，精度高，一致性好，采用快速端子、安全可靠。
其中温度传感器采用Dallas半导体公司出品的数字温度传感器；湿度传感器采用高精度湿敏电阻。
技术参数
温度测量范围：-55～125℃

温度测量精度：±0.1℃

温度显示步进：0.125℃
湿度测量范围：0-100%RH（可凝露）

湿度检测范围：0-100%RH

湿度检测精度：4%RH（条件：at25C°，60%RH，Vin=5.0V，输出电压范围：1.68～1.92V）
有效工作面积：10-20 ㎡/只
安装方式：粘帖在机柜、墙面、天花板吸顶安装

连线类型：3×0.15  RVVP

连线线长：10米

连线接口：环保级5.08插拔式接线端子
2、无线烟雾探测器
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无线火灾烟雾传感器是一种在消防管理、安全防范系统中常用的报警器材，它工作可靠、体积小巧，并且把无线发射和火灾烟雾传感器有机地结合，使得安装、使用非常方便、灵活。
  无线火灾烟雾传感器背后有专用的卡口可以方便地固定在墙体或者天花板上，它内部使用一节9伏层叠电池供电，工作在警戒状态时工作电流仅为15微安，报警发射时工作电流为20毫安。在工作状态中，工作指示灯每隔60秒闪烁一次，表示传感器工作正常，当探测到初期明火或者烟雾达到一定浓度时，传感器的报警蜂鸣器立即发出90分贝的连续报警，工作指示灯也变成快速连续闪烁，同时无线发射器发出无线报警信号，通知远方的报警主机，将报警信息传递出去。无线发射器的报警距离在空旷地可以达到200米，在有阻挡的环境中可以达到20米，建议在安装时多次测试，以确保传输距离稳定可靠。
无线火灾烟雾探测器的外形呈圆饼状，直径11cm，厚度4cm，可以吸顶安装在天花板上，或者垂直安装在墙面上。
技术指标：
报警灵敏度：符合UL的217号标准;符合GB4715—93标准
静态电流：15微安
报警时工作电流：20毫安
报警响度：90分贝
工作电压：DC 9V

电池工作时间：碱性电池，不小于2年；碳性电池，不少于1年

工作面积：25㎡
工作温度：－10～45度
相对湿度：小于95％

无线工作频率：315MHz
3、无线水浸探测器
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采用感应板表面接触型水汽传感器，具有免布线、免安装、零误报、灵敏度高等特点。感应板采用镀金工艺，不易氧化；传感器由电池供电。使用时只需将感应板放置在疑似漏水点即可。

技术参数：
供电电源：DC=12V（内置A23号12V干电池），正常情况下可以连续工作一年到一年半
低压告警:当电池电压低于8V 时,欠压指示灯常亮
工作电流：静态≤20μA ；发射约50mA
发射频率： 315MHz 发射时间：T≥1秒
编码方式：2262编码 1.5M震荡电阻
发射距离：信号无障碍最大距离约200m, 室内有障碍约30米
使用环境条件：室内，环境温度-10- 50℃，相对湿度≤95%
外型尺寸：感应板100×100毫米（长×宽）；无线报警器90×55×22毫米（长×宽×高）
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4、无线入侵探测器（无线人体红外探测器）
无线入侵探测器一般安装于距地面约2米至2.3米高的墙上，当人体在探头的透镜片面前经过时，工作指示灯就会闪亮，表示工作时有信号发射。红外探测警戒范围内的活动人体目标，用无线传输方式将数字编码信号发送给系统主机，再有主机向预设远程电脑、手机发送报警信息。发射电路采用高品质晶体，频率稳定不漂移，并具有环境温度变化自动补偿灵敏度。广角探测，灵敏度可调节，探测距离远。
技术参数：
工作电压：DC 9V
探测距离：5～8m最佳
工作电流：静态≤60µA，发射时20mA
环境温度：-10℃～＋50℃
安装高度：2.2m左右
探测角度：水平视角 110°，垂直视角﹥70°
防宠物：10㎏以下
外形尺寸：110㎜×60㎜×38㎜（长×宽×高）

5、 [image: image16.jpg]


外接式大尺寸LED显示屏

与机房环境报警系统配套使用，大屏幕同步显示机房温度、湿度，是机房报警系统的外延产品，一般用于保密机房、档案室的室外显示。

技术指标：

显示：两组大尺寸4位LED显示（1.8英寸单红LED数码管）

显示内容：默认显示主机内置温度和湿度，可以通过内置拨码开关选择显示内容。

数据通信：总线制通信，可以接入多组外接LED显示屏

供电方式：内置开关电源，直接使用220V市电。

连线接口：环保级5.08插拔式接线端子
外形尺寸：400*300*50mm

外壳结构：采用黑色烤漆铝型材做边框，黑色镜面做表面，端庄大方
第4章、 配置方案
	QLT-68B型机房环境监控报警系统配置方案

	品名
	型号
	功能简单表述
	数量
	标准配置

	机房环境GSM报警系统
	QLT-68B
	一、报警方式

1、网络监控中心报警

2、短信报警

3、彩信拍照

4、电话拨号提醒

5、现场声光报警

二、基本功能

1、温度报警

2、湿度报警

3、停电报警

4、复电告警

5、UPS蓄电池电量报警

6、三相电缺相报警

7、开关量报警输入

8、开关量输出

9、实时数据

10、定时巡检

11、无线报警接收

12、后备可充电锂电池

13、六组LED显示

三、扩展功能

1、外接温湿度传感器

2、外接多种无线传感器

3、外接大尺寸LED显示屏
	
	1、主机  1台

2、温湿度传感器 2套

3、30W像素摄像头 1个

4、空调全向遥控红外收发器 1个

5、声光警号（声光报警喇叭） 1个

6、GSM 吸盘天线 1根

7、串口通信电缆  1根

8、报警主机设置软件光盘  1张（含主机设置软件、监控中心安装软件、安卓系统手机监控软件）

9、系统操作手册 1本

10、合格证、质保卡

	无线漏水传感器
	WL-1
	漏水、水浸报警。表面接触性水汽传感器，无线编码报警（固定码）,频率：315MHz，可与多数无线报警器配套使用
	
	根据机房出水点配置

	无线烟雾传感器
	SS-168
	无线火灾烟雾传感器内部采用离子式烟雾传感，当探测到初期明火或者烟雾达到一定浓度时，传感器的报警蜂鸣器立即发出90分贝的连续报警，工作指示灯也变成快速连续闪烁，同时无线发射器发出无线报警信号，通知报警主机，将报警信息传递出去。
	
	　

	温湿度传感器
	1820-H1
	检测温度

温度范围：-55～125℃

使用温度范围：0-80C°

使用湿度范围：0-100%RH（可凝露）

湿度检测范围：0-100%RH
	
	　

	无线红外传感器
	WHW-8
	安装在室内后面对窗户，形成长7米、水平夹角120°、垂直夹角110°的探测区，当有人在探测区域内走动时，触发传感器，无线报警给报警主机，再由主机向监控中心、接警手机发送报警信息。
	
	　

	外接式大尺寸LED显示屏
	　
	功能：与机房环境报警系统配套使用，大屏幕同步显示机房温度、湿度

作用：本显示屏是QLT系列机房报警系统的外延产品，可以从机房外就能看到机房内的温湿度情况

指标：温湿度均采用大尺寸4位LED显示（1.8英寸单红LED数码管）

外形尺寸：400*300*50mm
外壳结构：采用黑色烤漆铝型材做边框，黑色镜面做表面，端庄大方

供电方式：内置开关电源，直接使用220V市电。 
	
	　


附录1：机房温湿度设计标准
	参照：GB 50174 - 2008 电子信息系统机房设计规范

	
	
	
	
	

	项目
	技术要求
	备注

	
	A级
	B级
	C级
	

	环境要求

	主机房温度
(开机时)
	23±1℃
	18~28℃
	不得结露

	主机房相对湿度(开机时)
	40%~55%
	35%~75%
	

	主机房温度
(停机时)
	5~35℃
	

	主机房相对湿度(停机时)
	40~70%
	20%~80%
	

	主机房和辅助区温度变化率
(开\停机时)
	＜5℃/h
	＜10℃/h
	

	辅助区温度\相对湿度(开机时)
	18~28℃、35%~75%
	

	辅助区温度\相对湿度(停机时)
	5~35℃、20%~80%
	

	不间断电源系统电池室温度
	15~25℃
	


